Programa de desarrollo para trabajadores portuarios

- GLOSARIO PARA INSTRUCTORES

Los siguientes términos técnicos estan en los Programas de Instruccion de los cursos del PDP, cuyas
definiciones derivan del texto. Estan incluidos todos los términos impresos en negrita y listados en los cuadros
“Términos definidos en este curso”. Las referencias entre [paréntesis] identifican los cursos (por ejemplo
[C.1.2]) y los escalones de actividades los Programas de Instruccion (por ejempio [#3.6]) donde aparecen los

términos.
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Bureau International
des Conteneurs (BIC)

Clearing & forwarding
agent

Corner fitting aperture Abertura de esquine

Agujeros en las tres caras externas del esquinero, de forma y dimensiones
especificadas por la 1SO, dentro de las que se ajustan dispositivos para izar y
asegurar el contenedor [C.3.1, # 3.5]

Abrazadera para fardos:

Dispositivo para montoelevador que permite la manipulacién rapida y segura de
fardos. [C.3.5, # 2.7]

Accesorio

Dispositivos sin fuerza motriz y otros dispositivos utilizados en la manipulacion de
la carga, ej. dispositivos de fijacién, eslingas. [C.4.2, #7.1]

Accesorio de izado:

Accesorio intercambiable para colocar en dispositivos de izado, que le posibilita
manipular tipos particulares de carga o contenedores, ej. spreaders, horquillas,
abrazaderas. [C.4.1, #5.3]

Accesorio para jaula
Ver accesorio para plataforma
Accesorio para plataforma:

Plataformaljaula disefiada y construida como un accesorio para motoelevadoras,
como un medio de acceso seguro a lugares de trabajo elevados. [C.4.1, #11.5]

Acunar, encajar o calzar:

Asegurar la carga con cufias durante su carga; también conocido como calce. |
C.3.4,#6.6]

Acufar:
Véase chocking (encajar).
Agarradera, asidero:

Serie de dispositivos metalicos fijos, colocados en la pared del muelle, que sirven para
que se tomen y mantengan personas que hayan caido al agua. [C.4.1, #13.10]

Agencia Internacional de Contenedores (BIC):

Organizacién no gubernamental responsable del registro de los cédigos de los
propietarios de contenedores. [C.3.2, # 3.4]

Agente aduanero y transitario:

Empresa o agente que se especializa en organizar el transporte de carga y su
documentacion. [C.1.1, # 1.4]
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Agente comburente u oxidante:

Clasificacion 5.1 de sustancias del IMDG; despide oxigeno cuando se calienta,
tendiendo a causar incendios en los materiales cercanos o a empeorar los
existentes; también denominado sustancia oxidante. [P.3.1, # 2.8]

Agente transitario de carga:

Compaiiia especializada en organizar el fransporte de bienes de exportacion, que
incluye la reserva del transporte interior y maritimo, certificado de aduana,
documentacién necesaria, etc. [C.6.1, # 5.6]

Ajuste:

Tipo de solucion de problemas que no intenta la correcciéon completa de una
desviacién sino que permite que la misma sea tolerada. [S.1.3, # 2.10]

Al centro del buque:

Describe el lugar del buque ubicado a medio camino entre la proa y la popa,
punto medio de la eslora [C.2.1,# 3.3]

Alcance del control:

Medida del nimero de subordinados que son directamente controlados y que
reportan a un gerente o un supervisor. [S.1.1, # 5.4]

Alcance:

Dimension de la gria que define ia distancia méxima hacia el mar, hacia o desde
la cual puede manipular la carga; distancia entre las patas de la gria del lado del
buque y el punto mas lejano alcanzado por la pluma desde el cual puede operar el
mecanismo de izado. [C.1.2, #5.3; C.2.1, # 3.2]

Alcazar:

Cubierta de popa; cubierta elevada, ubicada hacia popa respecto del drea de
alojamiento.[C.2.2, # 7.2]

Alero:

Saliente del techo del tinglado de almacenaje o de la EC para proteger de la
intemperie durante el llenado/vaciado, carga/descarga. [C.1.6, # 2.7}

Aleta (guia de spreader):

Guias giratorias en las esquinas del spreader, a control remoto, disefiadas para
ayudar al operador de gria a ubicar con presicion el sprader sobre el techo del
contenedor, alineado con los esquineros. [C.1.2, # 6.5]

Almacenaje en transito:

Almacenaje provisorio de carga/contenedor dentro de un area de almacenaje del
puerto/terminal mientras espera su proximo movimiento. [C.1.4, # 1.1]

Almacenamiento, almacenaje de contenedores:

Secuencia de actividades operacionales y documentales relacionadas con la
ubicacion y salvaguarda de los contenedores en el area de almacenaje del
puerto/terminal. [C.1.1, # 2.7]

Alojamiento de esquinero, esquinero:

Caja de acero rectangular hueca, de dimensiones especificadas por la (SO,
soldadas al armazén del contenedor, donde los marcos extremos se unen a las
vigas laterales; medios para izar y apilar contenedores. [C.3.1, # 3.3]

Alojamiento para la tripulacién:

Parte de la estructura del buque en la cual se ubican las cabinas de la tripulacién,
el puente y la timonera. [C.2.1, # 2.3]
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Amantillar:

Describe el movimiento de subir o bajar el brazo horizontal de |a grtia, para ubicar
su punta sobre la carga o posicién de estiba; proceso que resulta de dicho
movimiento. [C.1.2, # 5.6]

Amarrada, trabada:

Se dice de la disposicion de estiba de una carga, donde los paquetes de la fila
superior se ubican sobre la unién de los paquetes de las capas inferiores, como
los ladrillos en un muro; de alli que es una estiba trabada. [C.3.4, # 7.4]

Amarradero de vias de navegacion interior o fluvial:

Sector del muelle o instalacién separada, reservada y equipada para la operacion
de gabarras y otras embarcaciones de navegacion fluvial. [S.2.4, # 1.2]

Amarradores:

Grupo de trabajo bajo la supervision del encargado del muelle, responsable de
atracar/desatracar el buque. [S.2.1, #2.2]

Amortiguar:

Acomodar la diferencia entre la gran cantidad de contenedores transportados por
un solo buque, y uno o los pocos que pueden ser trasladados por camién, tren o
barcaza; es la funcion principal del drea de almacenaje de la terminal. [C.1.4, #
1.5]

Amurada, empavesada:

Extensién superior del costado del casco, que forma una proteccién de acero de
aproximadamente un metro de altura alrededor de la cubierta principal. [C.2.1, #
3.5)

Analisis de Trabajo:

Proceso de escribir la descripcién del trabajo, basandose en la investigacion
minuciosa del propdsito, tareas, métodos, responsabilidades, etc. del puesto.
[S.1.1,#3.9]

Anualizar:

Contabilizar el costo de capital inicial de un activo (equipos, edificios, etc.),
distribuyéndolo a lo largo de su vida dtil e incluyéndolo en cuotas dentro de la
contabilidad de cada afio [C.6.1, # 3.8]

Aparejos del buque:

Graa, pluma o equipo similar instalado a bordo de un buque, etc. para cargar y
descargar independientemente del equipo del puerto/terminal. [C.2.1, # 2.3]

Apilador base:

Forma sencilla de conector removible de contenedores, que no traba; cono de
apilado inferior. [C.2.3, # 4.6]

Apilador de alcance, Reach-stacker:

Montacargas que tiene una pluma extensible, a la que se le acopla un spreader,
usado para apilar y transferir los contenedores. [C.1.1, #6.7; C.1.3, #6.2]

Apilar (apilado) en bloque:

Apilar contenedores en alto y en forma compacta, especialmente contenedores
vacios que no requieren acceso inmediato o especifico. [C.1.4, # 2.11]

Apopado:

Estado de carga de un buque en que el calado es mayor en la popa que en la
proa. [C.1.2, #2.4]
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Aproado:

Estado de carga de un buque en que el calado es mayor en la proa que en la
popa. [C.1.2, # 2.4]

Apuntador, tarjador, verificador de carga:

Persona asignada para comprobar, contar, clasificar y registrar cada item de
carga o contenedor mientras entra o sale de un area determinada, por ejemplo, de
un slot de la estacion de contenedores, de la puerta de carga, de debajo de la
grua, del area de intercambio del patio. [C.1.6,# 2.14; S.2.3, # 1.6; S.24, # 1.9;
S$.2.5 #1.7)

Apuntalamiento:
Véase bracing (trincado dentro del contenedor).
Apuntar, tarjar, verificar:

Comprobar y registrar el arribo o salida de una carga en un area en particular, por
ejemplo, el muelle, patio de almacenaje, area de carga/descarga; de ahi
tarjador/apuntador, lista de tarja, proceso de tarja. [C.1.1, # 2.8]

Arbol de decision:

Gréfico de flujo que permite la seleccion de la medida mas adecuada en respuesta
a una falla o problema de rutina; herramienta de solucién de problemas. [S.1.3, #
2.15]

Arbol de anélisis de fallas:

Diagrama de flujo que permite tomar decisiones por si o por no, en respuesta a
preguntas simples del sistema; instrumento para la solucién de problemas. [S.1.3,
#2.15)

Archivo del buque:

Coleccion de (copias de) documentos que se mantienen en la oficina de recepcion
y que se relacionan con la recalada del buque en el puerto/terminal, por ejemplo,
listas de reserva, listas de carga. [S.2.4, # 2.2]

Arco del techo:

Una de una serie de vigas transversales de acero, que estan soldadas en cada
extremo a la viga superior y soportan el panel del techo del contenedor. [C.3.1, #
3.19]

Area de almacenaje de contenedores vacios:

Sector del patio reservado para el apilado de contenedores vacios en espera de
instrucciones de los propietarios para moverlos. [C.1.1, # 2.5]

Area de contenedores refrigerados:

Area del patio de contenedores dedicada y especialmente equipada para
mantener y efectuar el servicio a contenedores refrigerados; tambien conocida
como “area de reefers”. [C.4.1, #7.5]

Area de distribucion de carga:

Area del piso del contenedor sobre la cual se distribuye el peso de una
determinada carga; factor significativo cuando se consideran las limitaciones de
carga de piso de un contenedor. {C.3.4, #4.7]

Area de inspeccion de aduana:

Area abierta del puerto/terminal y del tinglado destinada a la inspeccion, por parte
de la aduana, de los contenedores y las cargas. [C.1.1, #3.7; 8.2.3, # 6.1]
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Area de inspeccién de sanidad del puerto:

Area disefiada especialmente para la inspeccion de cargas por parte del personal
de sanidad del puerto, con instalaciones abiertas y cubiertas, instalaciones de
refrigeracion o de salas de frio, y laboratorio. [C.1.1, # 3.7]

Area de intercambio:

Parte de la terminal de contenedores en la cual se permite el acceso de vehiculos
de carretera para entregar y retirar contenedores en y desde los equipos de
apilado. Donde se emplea el sistema combinado o indirecto: area donde se
intercambian contenedores entre los equipos de transferencia en el muelle y los
equipos de apilamiento. [C.1.1,#3.8;C.4.1,#4.4;, 52,4, #1.2]

Area del patio de contenedores donde son manipuladas las cargas fuera de
medida estandar y no contenedorizadas [C.4.1, #7.5]

Area no operacional:

Parte del puerto/ terminal donde las actividades de manipulaciéon de carga y de
ingenieria estan excluidas por vallado, cercado, etc., dedicadas exclusivamente a
la administracion, bienestar, recreacion, etc. [C.4.1, # 4.3]

Area operacional restringida:

Area operacional que esta cercada o de otra manera segregada, para permitir el
acceso intermitente, seguro y controlado de peatones y equipos, ej. area de
inspeccion. [C.4.1, #4.8]

Area operacional:

Parte del puerto o terminal dedicada exclusivamente ‘a la manipulacién de carga,
ingenieria, etc.; a la cual el acceso a peatones esta prohibido o restringido. [C.4.1,
#4.3]

Areas de inspeccion:

Una de los varios lugares del Puerto/terminal reservados para las inspecciones
de salubridad, aduanas y proteccién de los contenedores y las cargas. [C.4.1,
#4.8]

Amés (correas) de seguridad:

Sistema de cinturones que se colocan en la parte superior del cuerpo, sujetos a un
cable de seguridad/sistema de riel inercial, usados para protegerse contra
resbalones o caidas cuando se esta trabajando en altura. [C.4.1, # 11.9; C4.2, #
8.4]

Arrufo (arrufarse):

(De! buque) Curvatura hacia abajo en la regién media, que hace que la proa y la
popa estén mas altas que la parte media del buque; es consecuencia de la
concentracion del peso de una carga en el medio del buque; resultado de tal
proceso; tendencia a combarse. [C.1.2, # 2.6]

Asfixia:

Pérdida del conocimiento debido a falta de oxigeno; sofocacion, particularmente
como resultado de accidentes con productos quimicos. [P.3.1, # 1.1]

Asiento:

Equilibro a proa y a popa del buque, que determina su tendencia a sumergirse en
el agua a proa o popa en lugar de mantener una quilla equilibrada. [C.1.2, #2.4]
Asignacidn de equipos:

Documento de planificacion que asigna unidades de equipos a tareas
operacionales especificas durante el préximo periodo de trabajo; proceso de
completar dicho documento. [C.2.4, #8.4; $.2.2, # 3.4]
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Asignacion de personal:

Documento de planificacion preparado por la oficina de personal (o de
planificacién), que detalla el personal que se asigna a las operaciones en un
periodo de trabajo; proceso de preparar dicho documento. [C.2.4, # 8.6; S.2.2, #
3.4

Asignacion de utillaje:

Documento de planificacion que detalla la distribucién dei utillaje (spreaders,
jaulas de trincado, etc.) para operaciones especificas en el préximo periodo de
trabajo; proceso de preparar dicho documento. [C.2.4, # 8.7]

Asignar amarradero:

Asignar a un buque proximo a recalar un sitio de atraque o seccion del muelle en
el puerto/terminal. [C.2.4, # 5.4}

Atracadero (amarradero) exclusivo:

Arreglo entre el puerto/terminal y el operador del buque, por el cual se destina un
lugar de atraque especifico para uso exclusivo de ese operador. [C.2.4, # 5.8]

Atributo personal:

(Del supervisor) Una de las clasificaciones de destrezas y cualidades personales y
de liderazgo que hacen particularmente adecuada a una persona para efectuar
tareas como supervisor; también conocidas como destrezas personales (personal
skils). [S.1.4#15]

Auditoria de seguridad:

Andlisis periddico y regular de accidentes, incidentes y temas relativos a la salud
para informar al comté de seguridad. [C.4.1, #2.3]

Autoridad asignada por {a gerencia: s:

Poder y posicion asignados a un lider por su superior(es) dentro de la
organizacion. [S.1.4, # 4.1]

Autoridad basada en el conocimiento:

Autoridad sobre el grupo de trabajo derivada de los conocimientos técnicos,
entrenamiento y experiencia del supervisor, y de su habilidad de realizar las
tareas del grupo con eficiencia. [S.1.1, #4.12; S.1.4, # 4.6]

Autoridad competente:

Entidad (del gobierno, ministerio o nacional, regional o local, o autoridad
portuarial) con facultades para emitir y promulgar normas, ordenes, etc. de
cumplimiento obligatorio [C.4.1, #2.8]

Autoridad competente:

(Caso especifico) Sociedad o institucion (normalmente el Ministerio de Transporte
o0 uno equivalente) autorizado a aprobar por escrito que se continie con el uso de
ciertos envases de mercancias peligrosas (tambores de plastico y bidones) luego
que expiro su vida util nominal. [P.3.1, # 5.6]

Autoridad de linea:

Derecho de dirigir a los subordinados dentro del mismo departamento/ unidad, y
requerir a éstos que estén de acuerdo con las decisiones, metas, etc. [S.1.1, #
4.14)

Autoridad delegada:

Autoridad delegada al titular de un cargo, relacionada con las responsabilidades
asignadas y con su posicion dentro de una organizacion. [S.1.1, # 4.10; S.1.4, #
4.1]
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Autoridad funcional:

Autoridad delegada por la gerencia a un experto o especialista, que le otorga
relacion funcional (q.v.) sobre un gerente de linea o un supervisor en otro
departamento de la organizacion. [S.1.1, # 4.16]

Autoridad personal:

Autoridad que tiene un individuo, de cualquier nivel dentro de la organizacién, en
virtud de sus cualidades y caracteristicas personales. [S.1.1, # 4.11, S.1.4, # 4.6]

Autoridad por consenso:

Posicién y poder de liderazgo otorgado como resultado de una postulacion,
seleccion o eleccién de un miembro desde dentro del grupo; autoridad de "abajo
hacia arriba". [S.1.4, # 4.1]

Autoridad portuaria nacional:

Agencia responsable de la gestion de (frecuentemente) todos los puertos de un
pais, de acuerdo a poderes otorgados por Leyes Nacionales o Decretos
Presidenciales. Ejerce su autoridad bajo el directo control del gobiemno, a través
de un ministerio. [S.1.1, # 2.5]

Autoridad portuaria:

Organo de gobierno de un puerto o grupos de puertos, frecuentemente de
propiedad publica, y responsable ante el parlamento via el Ministerio]
correspondiente. [S.1.1, # 2.4]

Autoridad:

Derecho o poder para actuar o tomar decisiones, decirle a otros qué trabajos
deben hacer, y determinar quién, cuando y como deben realizarse. [S.1.1, # 3.4]

Averia, dafo:

Defecto del contenedor causado por un hecho Unico (por ejemplo, impacto,
contaminacion) o una serie de hechos, especialmente por uso o manipulacién
indebida. [C.3.3,#8.3]

Aviso al buque
Veéase ship’s safety notice
Aviso de mercancias peligrosas;

Documento que combina caracteristicas y datos de la nota de embarque y de la
declaracion de mercancias peligrosas (q.v.). [C.1.5, #4.13; P.3.1, # 7.3]

Babor (lado de):

Lado del buque, a la izquierda de la persona que observa desde la cubierta,
mirando hacia la proa. [C.2.1, # 3.2]

Balanza de camiones:
Véase weighbridge (balanza).
Balanza:

Instalacion ubicada en o cerca de la puerta de ingreso/salida del puerto/terminal
utilizada para pesar un camién con/sin contenedor, para confirmar el peso
documentado del contenedor. [C.1.5, # 3.8]

Bandas de trincado:

Tipo de trincado hecho de bandas de acero, cables de acero, cabos o nylon,
usado para asegurar los bultos de carga o diferentes tipos de contenedores.
[C.3.4,#6.7]
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Bao:

Vigas transversales del casco del buque, que van de una banda a la otra y que
soportan las cubiertas. [C.2.1, # 2.2]

Barandilla, del buque:

Estructura de candeleros y barandas que forman la proteccién a lo iargo de la
cubierta principal [C.2.1, # 3.5]

Barra de cierre:

Una de (normalmente) las cuatro barras de acero que forman el mecanismo de
cierre de la puerta del contenedor. [C.3.1, #3.18)

Barra de trincado:

Dispositivo de trincado para asegurar contenedores, por sus esquineros, a la
cubierta u otra estructura firme; varilla de acero con un gancho u ojal en cada
extremo. [C.2.3, # 6.5]

Barra de trincado:
[C.2.3,#6.5]
Barra destrincadora:

Barra liviana de aluminio, con mango en un extremo y una saliente en el otro,
usada para trabar o liberar los twistlocks entre contenedores apilados en altura.
[C.2.3,#5.8,C.4.2,#8.8]

Barrenar:

Moverse enteramente hacia adelante; por ejemplo, la aceleracién de un buque
sobre el declive de la superficie del agua al tomar una ola. [C.2.3, # 1.6; C.3.4, #
1.6]

Base de transporte:

Una de una gama de estructuras sobre las que se colocan los contenedores para
la transferencia y/o estiba, por ejemplo, chasis, remolque, cassette. [C.1.3, # 2.4;
C.2.3,#9.1)

Bay (2):

Fila completa, a lo ancho del buque portacontenedores, de celdas en la bodega
celular; seccion de plano general del buque que muestra una de dichas filas, vista
desde popa. [C.2.1,#5.3; C.2.2, # 1.8]

Bay Plan:

Plano de estiba de un buque portacontenedores, que muestra en detalle una bay
a partir del plano general; ya sea mostrando por separado o juntas la estiba sobre
o bajo cubierta. [C.2.2, # 1.9]

Beneficio personal:

Iincentivo no financiero que ofrece la oportunidad de comprometerse en
actividades provechosas para desarrollar y usar las destrezas, y para ganar
reconocimiento como un miembro valioso del grupo de trabajo. [S.1.4, # 5.8]

Beneficios sociales:

Incentivos que ofrecen oportunidades para hacer y disfrutar de amistades, obtener
aprobacion social, estima o seguridad psicolégica al ser aceptado como parte de
una estructura méas amplia. [S.1.4, # 5.7]

Bienestar:

Condiciones de trabajo convenientes, satisfactorias y gratificantes brindadas por el
empleador. [S.1.2, # 7.9]
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Bisagra de la puerta:

Mecanismo por el cual la puerta del contenedor se acopla a los puntales
esquineros y gira; consiste en dos hojas (una soldada al puntal y la otra a la
puerta), unidas entre si por un pasador de bisagra. [C.3.1, # 3.17]

Bloque:

Area de almacenaje rectangular, marcada e identificada dentro del patic de
contenedores, para apilar un grupo o grupos de determinados contenedores.
[C.1.4 #22]

Bodega:

Espacio de carga ubicado debajo de la cubierta, entre el casco del buque y los
mamparos. [C.2.1, #2.2]

Bolsillo de montacargas:

Aberturas en las vigas laterales inferiores de la estructura del contenedor,
disefiadas para que calce la horquilia del montoelevador. [C.3.1, # 3.11]

Booking list (Lista de reserva) para la estacién de contenedores:

Documento preparado por el operador del buque buque y enviado a la EC como
un aviso anticipado, con detalles provisorios sobre las cargas que seran recibidas
para colocar en contenedores. [C.1.6, #5.1; C.3.4,# 3.2, S.2.5, # 2.9]

Booking list, lista de carga reservada:

Documento preparado por el operador del buque para el operador de
puerto/terminal, que lista los contenedores a ser cargados en un buque en una
escala determinada; véase también CFS booking list (lista de reserva de la EC).
[C1.5,#42;C.34,#3.2,S24,#22]

Botas de seguridad:

Zapatos o botas con punta de acero y suela antideslizante, para proteger a las
personas que manipulan carga o realizan actividades donde los resbalones,
tropiezos, o caidas de objetos pueden poner en riesgo su seguridad. [C.4.1, # 13.4

1
Botella:

Componente del tensor giratorio (fumbuckie); tubo roscado en el cual se atornilla
un vastago. [C.2.3, # 6.15]

Bracear:

Descripcion de la rotacion del pescante o pluma de griia, a derecha o izquierda,
de manera de mover la carga o el gancho en un arco horizontal, entre el buque y
el muelle; proceso que resulta de dicho movimiento. [C.2.1, # 5.6].

Brazo de pescante::

Viga de izado (gria de pescante), sujeta a la estructura de la grtia en su extremo
inferior, y con polea o poleas en su extremo superior, desde el cual se suspenden
los cables para izar. [C.1.2, # 5.5]

Brazola de escotilla:

Cerco metalico que sobresale alrededor de [a escotilla, en el cual se apoya la
tapa de escotilla. [C.2.1, # 2.3]

Brigadista de primeros auxilios:

Empleado del puerto/terminal capacitado y equipado para realizar primeros
auxilios medicos en el lugar del accidente. [C.4.1, #16.6]




Glosario PDP

Good housekeeping

Feeder vessel

Cellular vessel

General cargo/

container ship

LASH vessel (Lighter

Aboard SHip)

Bulk/container ship

Dry-bulk vessel

RoRo/container ship

Multipurpose ship

Roll-on-roll-off (RoRo)
vessel/ship

RoRo/LolLo ship

Seabee vessel

Trailer horse

Buen orden y limpieza:

Actividades rutinarias de limpieza y orden, para prevenir la acumulacion de
residuos, grasa, aceite, agua, herramientas o basura durante las operaciones;
aspecto de la politica de seguridad, estrategia, cultura; también denominada
‘orden y limpieza” [C.1.1, #7.6; C.1.2, #10.7; C.4.1, #15.1; C.4.2, #12.2; S.2.3,
#10.11)

Buque alimentador o de enlace (feeder):

Portacontenedores (de diversos tipos) que trafican en rutas de enlace entre
puertos principales y alimentadores. [C.2.1, # 5.10; C.6.1, # 6.9}

Buque celular;

Bugue de carga disefiado expresamente para transportar contenedores, en
bodegas que tienen un sistema de celdas guia. [C.2.1, # 4.3]

Buque de carga general/portacontenedores:

Buque de carga general adaptado para llevar contenedores, ademas de carga
fraccionada. [C.2.1, # 4.3]

Buque de tipo LASH (Lighter Aboard SHip):

Tipo de buque que puede transportar pilas de cuatro gabarras en cada una de las
cinco bodegas sin cubierta, mas dos gabarras en la tapa de escotilla pontdn; es
cargada/descargada con gria portico mévil montada en el buque. [C.2.1, #9.2]

Buque granelero y portacontenedores:

Buque de carga seca a granel que puede llevar contenedores en la cubierta y/o
las bodegas. [C.2.1, # 4.3]

Buque granelero:
Bugque disefiado especialmente para carga seca a granel. [C.2.1, # 8.2]
Buque mixto contenedores/Ro-Ro:

Buque Ro-Ro que transporta contenedores en los entrepuentes de vehiculos y/o
en la cubierta principal y bodega(s) celulares. [C.2.1, # 4.3]

Buque multipropésito o polivalente:

Tipo de buque de carga general/portacontenedores que tiene una o mas bodegas
equipadas con un sistema de guia de celdas. [C.2.1, # 6.6]

Buque Ro-Ro (Buque de transbordo por rodadura):

Buque disefiado para permitir que vehiculos con ruedas, chasis o remolques sean
conducidos directamente desde el muelle, dentro y fuera del buque, y dentro de
sus cubiertas internas a través de las rampas. [C.1.1,#3.2; C.2.1, #4.3 & 7.1]

Buque Ro-Ro/Lo-Lo:

Tipo de buque Ro-Ro especializado para el transporte adicional de contenedores
descargados/cargados por medios lift-on-lift-off, cominmente sin escotillas y sin
rampa en la cubierta principal. [C.2.1, #7.9]

Buque Seabee:

Tipo de embarcacién que transporta barcazas, dos de frente, sobre tres cubiertas;
son izadas a bordo por un elevador a popa, y son movidas por chasis sobre
ruedas. [C.2.1, # 9.3]

Caballete:
Véase trestle.
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Glosario PDP

Trestle

Pitch

Door header

Cab

Chain of command

Corner casting

Roloc box

Maximum permitted

draught

Draught

Fixed head

Pad

Decal

Aisleway

Chock (1)

Caballete:

Soporte usado en las cubiertas de vehiculos Ro-Ro, sobre el cual descansa el
remolque mientras esta estibado. [C.2.3, # 9.5]

Cabeceo:

Movimiento (del buque) de rotacion sobre el eje transversal, proa y popa se
sumergen alternativamente en el agua, en un movimiento de sube y baja. [C.2.3, #
1.7, C.3.4 # 1.6]

Cabezal de la puerta:

Viga del extremo superior del armazon del contenedor, en la puerta trasera.
[C.3.1,#32]

Cabina:

Casilla de la grua u otra magquinaria de manipulacion de carga donde se ubica el
operador,; contiene los controles e instrumentos para operar la maquina. [C.1.2, #
5.4]

Cadena de mando:

Transmisién de autoridad dentro de una jerarquia organizacional, desde la
gerencia general hasta los mandos medios y gerentes menos jerarquizados. [
S,1.1,#4.5]

Caja del esquinero:
Véase comer fitting (esquinero).
Caja Roluc:

Tipo de fijacion para asegurar los remolques en los bugues Ro-Ro, que se
engancha a un anclaje en la cubierta. [C.2.3, # 9.5]

Calado maximo permitido:

Distancia vertical, en un buque con carga completa, entre su quilla y la linea de
flotacion, de acuerdo a la zona de navegacion. [C.2.1, # 3.3]

Calado:

Distancia vertical entre el plano de flotacién y el punto inferior de la quilla del
buque. [C.2.1, # 3.3}

Calce fijo:
Véase pad (calce).
Calce para trincado:

Terminaciones soldadas a las barras de trinca, sujetas con pernos a los extremos
de cadena y ajutadas con gazas a los extremos de los cables; encajan
directamente en los alojamientos de esquineros. [C.2.3, # 6.10]

Calcomania:

Seiial, rotulo, placa o marca adhesiva colocada en el exterior del contenedor.
[C.3.3,#8.2]

Calle interior, pasillo:

Ruta sefializada dentro del patio de contenedores, para el transito de equipos de
transferencia y apilamiento entre los bloques de almacenaje; calle equivalente en
el tinglado del almacenaje o de la EC. [C.1.4#2.2; C.1.6, # 2.8]

Calzo (o guia de esquinero):

Guia de contenedor, que no traba, en forma de un calce de acero vertical
atornillado o soldado a la superficie para apilar. [C.2.3, # 4.2]
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Glosario PDP

Roadway

Lashing ring

Securing pad

Stanchion

Limited quantities

Cubic capacity

Restraint capability

Stacking capability

Floor loading
capability

Deck load capacity

Pile-on weight

Design capacity

Camino:

Ruta principal entre el patio de contenedores y otra area de la terminal. [C.1.4 #
2.2]

Cancamo de trincado:

Medio por el cual se aplica un dispositivo de trincado a la superficie de apilado
del buque, que consiste en una argolla de acero en forma de "D", soldada a la
superficie de apilado o con una bisagra. [C.2.3, # 6.6}

Cancamo de trincado:

Dispositivo con un ojal que se coloca en el alojamiento de esquinero de un
contenedor estibado, donde se engancha una cadena, cable o barra trincadora
para asegurarlo a la cubierta u otra parte del buque. [C.2.3, # 6.8]

Candelero:

Poste vertical resistente que soporta la baranda de un cerco, por ejemplo,
alrededor de las aberturas o a lo largo de la escala real. [C.4.1,#11.2,C. 4.2, #52
]

Cantidades limitadas:

Cantidades maximas definidas en el cédigo IMDG para ciertas substancias
peligrosas, por debajo de las cuales dichas substancias se pueden embalar en
formas especificadas, para permitir la flexibilidad o la exencion de algunas reglas
de transporte que son, de otra forma, obligatorias. [P.3.1, # 4.6]

Capacidad cubica:

Una de marcas de clasificacion exhibidas en el contenedor, que indica la
capacidad neta de carga del contenedor, en metros ctibicos y pies cubicos. [C.3.2,
#6.6)

Capacidad de aceleracion:

Especificacion 1ISO de la capacidad del contenedor de soportar aceleraciones
longitudinales; prueba efectuada para evaluar su cumplimiento. [C.3.1, # 5.7]

Capacidad de apilado:

La especificacion 1SO relativa a la capacidad del armazén de un contenedor para
soportar el peso de los contenedores apilados sobre éste; prueba efectuada para
evaluar que cumple con las especificaciones. [C.3.1, # 5.4]

Capacidad de carga de piso:

Especificacion 1ISO que exige que el piso del contenedor sea capaz de resistir
carga dinamica; prueba disefiada y realizada para comprobar su cumplimiento.
[C.3.1,#5.9]

Capacidad de carga sobre cubierta:

Peso méximo permitido (de la carga) en la cubierta del buque o la tapa de
escotilla; también llamada peso de apilado. [C.1.2, #2.13)

Capacidad de carga sobre la cubierta:

Carga maxima permitida en la cubierta o tapa de escotilla de un buque; véase
también deck load capacily (capacidad de carga sobre la cubierta). [C.1.2, # 2.13]

Capacidad de disefio:

Namero maximo de plazas de almacenaje disponibles en el area de almacenaje;
méaximo volumen de almacenaje o tonelaje de carga que puede acomodarse en la
instalacién. [C.6.2, # 5.6]
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Glosario PDP

Lifting capability

Reserve capacity

Container capacity

Remedial training

Refresher training

Initial training

Foreman

Stacking feature

Stress

Floor loading

Return load

Static stress

Capacidad de izado:

Especificacion de la ISO que define la capacidad de los esquineros y de las
estructuras de los extremos de soportar el peso del contenedor mientras es
izado; prueba disefiada para verificar el cumplimiento de esta especificacion.
[C.3.1,#5.6]

Capacidad de reserva:

Diferencia entre el promedio de utilizacion del area de almacenaje y su capacidad
de disefio, expresada como porcentaje; por ejemplo, si la utilizacién promedio es
del 70%, la capacidad de reserva es del 30%. [C.6.2, # 5.7]

Capacidad del contenedor:

E! peso maximo de carga que un determinado contenedor puede transportar en
forma segura; su carga util. [C.3.2, #2.1]

Capacitacién correctiva:

Tipo de capacitacién para corregir practicas de trabajo equivocadas, descuidadas
o ineficientes. [S.1.2, # 8.5]

Capacitacion de actualizacién:

Capacitacion disefiada para recordar a los empleados los procedimientos
correctos, para simulacros de incendio y otras contingencias, y para brindar
actualizacién en los métodos de trabajo. [S.1.2, # 8.5]

Capacitacion inicial:

Capacitacion introductoria dada a un empleado nuevo; cubre los reglamentos de
la empresa, reglas, procedimientos, métodos de trabajo y seguridad. [S.1.2, #
8.5]

Capataz:

Miembro de grupo de trabajo que tiene cierto grado de autoridad, quien ayuda al
supervisor a dirigir el trabajo del grupo. [S.2.1, #1.7; S.2.5, # 1.6]

Caracteristicas de apilado:

Una de las caracteristicas operacionales del contenedor indicada por su
identificacion 1SO, por ejemplo, el peso bruto maximo permitido de apilado: [C.3.2,
#2.1]

Carga (fuerza, tension):

Tension o fuerza ejercida sobre un cuerpo (por ejemplo, un contenedor o un
barco) que tiende a deformario. [C.2.3, # 1.2]

Carga de piso:

Fuerza ejercida sobre el piso del contenedor por la carga, los equipos mecanicos
o la combinacién de ambos; por lo cual hay un limite o capacidad de carga de
piso; véase Joad transfer area, line load (area de distribucion de carga, factor de
carga). [C.3.4, # 4.7 -

Carga de retorno:

Estrategia por la cual un equipo que ha transferido un contenedor del patio al area
de inspeccién o a la EC, transporta de regreso un contenedor al patio. [S.2.3, #
5.5]

Carga estatica:
(Compresion) Fuerza que actia sobre un contenedor, etc., cuando esta

estacionario, debido principaimente a la gravedad. [C.2.3, # 1.3; C.3.4, # 1.4]
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Break-bulk

General cargo

Uncontainerized
cargo

Lift-on-lift-off (LoLo)

Dry-bulk

Unit load

Payload

Front-end loader

Side-loader

Tier(-ing) - out

Additional handling
charge

Storage charge

Terminal handling
charge (THC)

Carga fraccionada:

Describe la carga transportada en bultos separados, no a granel o unitizada.
[C1.1,#286;C.21,#4.3)

Carga general:

Carga transportada en bultos, no a granel, ya sea fraccionada o unitizada. [C.6.1,
#2.2]

Carga no contenerizada:

Carga de forma heterogénea o particularmente pesada, izada a bordo fuera de
cualquier contenedor, para luego ser colocada en una plataforma o contenedor
similar ya estibado en el buque, y asegurada a éste para el viaje. [C.2.3, # 10.5]
Carga por elevacion (Lo-Lo):

Describe el bugue o tipo de operacion de descarga/carga en la cual la carga
(especiaimente contenedores) es izada con una gria o pluma para ponerla o
sacarla de los espacios de carga. [C.2.1, # 7.1]

Carga seca a granel:

Carga (no liquida) llevada en forma uniforme, no embalada, a granel. [C2.1, #
8.2,C.6.1,#2.2]

Carga unitizada:

Sistema para juntar varios bultos de carga suelta en una carga Unica para cargar,
transportar y descargar, por ejemplo, mediante la paletizacion, contenerizacion.
[C.3.1,#1.2;,C34,#5.7]

Carga datil:

El peso maximo permitido del contenido del contenedor, de acuerdo a sus
especificaciones de transporte; peso bruto méximo menos tara; una de las marcas
de identificacion opcionales del contenedor. [C.3.1,#5.3, C.3.2,#6.4,C.3.4, #4586

1
Cargador frontal:

Tipo de motoelevador con un spreader montado en el mastil, para izar
contenedores desde el lado superior, inferior o lateral. [C.1.1, #6.7, C.1.3,# 6.2]

Cargador lateral:

Tipo de montacargas en el que los accesorios de izado colocan al contenedor
sobre una plataforma lateral del chasis para la transferencia. {C.1.3, # 6.2]

Cargar/descargar “a tier completo”:

Cargar o descargar carga, de forma de cubrir o vaciar un tier completo por vez, en
todo el espacio de carga. [C.1.2, #4.14; S.2.1, #6.14]

Cargo adicional por manipulacion:

Mecanismo por el cual la empresa naviera transfiere al cargador diversos cargos
impuestos por el operador de la terminal por la manipulacion del contenedor
dentro de la misma. [C.6.1, #5.21]

Cargo por almacenaje:

Pago, sobre base diaria, hecho por el importador al operador de puerto/terminal en
concepto de almacenaje de carga/contenedor de entrada después del periodo de
libre almacenamiento. [C.1.4, # 11.8]

Cargo por manipuiacion en la terminal:

Costo de mover contenedores entre la puerta de entrada y el muelle; componente
de los costos de tierra para el transporte maritimo contenerizado. {C.6.1, # 5.21]

14
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Stevedoring charge

Inertia reel system

Mafi trailer

Lane

Truck lane

Hoisting trolley

Hull

Safety helmet

Deck-house

Mast house

Deck socket

Lashing socket

Cargos por estiba:

Pago por manipular las cargas entre el muelle y el area de estiba a bordo del
buque; cargo relativo a los costos de viaje, usualmente pagado por el operador del
buque al puerto/terminal y recuperado a través de los fletes. [C.6.1, # 5.19]

Carretel con sistema inercial:

Dispositivo automatico de seguridad fijado a la jaula o géndola de frincado o
estructura similar para sujetarlo al cinturon o correas de seguridad; si el usuario
se resbala o cae, se activa el seguro; es utilizado en trabajos en aitura. [C.4.1, #
11.9; C.4.2, #8.4]

Carretén, remolque Mafi:
Véase rolltrailer (remolque de carretera).
Carril:

Division de proa a popa de la cubierta de vehiculos de un bugue Ro-Ro,
identificada con letras y dividida en secciones de estiba numeradas. [C.2.2, #
11.6]

Carril:

Calle. marcada a todo lo largo del bloque de almacenaje en el patio de
contenedores que opera con el -sistema de grua pértico de patio, sobre la que se
mueve una gria pértico de patio sobre neumaticos (RTG) o una Grua pértico de
patio sobre rieles (RMG), y a lo largo de la cual se dirigen los vehicuios de
carretera y los equipos de transferencia para acceder a los slots de almacenaje.
[C.1.4,#7.2&8.2]

Carro de izado:

Estructura mévil suspendida del brazo de la gria pértico, a la que esta sujeta la
cabina del operador, y desde la cual se suspenden los cables y dispositivos de
izado. [C.1.2,# 5.4]

Casco (del buque):

Cuerpo del budque; una caja aproximadamente rectangular, hecha de placas
metalicas sobre un esqueleto de cuadernas de acero soportadas internamente
con un esqueleto resistente de vagras, cuadernas y puntales. [C.2.1, # 2.1]

Casco de seguridad:

Casco rigido y resistente, usado para proteger a una persona de objetos que
caigan o se muevan. [C.4.1, #13.2]

Caseta:

Estructura para almacenaje que forma la base del palo mayor, palo trinquete o
grua y/o plumas de a bordo; parte de la superestructura del buque. [C.2.1, # 2.3}

Caseta:

Véase deck-house.

Casquillo de cubierta:

Véase lashing socket (alojamiento para dispositivo de trincado).
Casquillo para dispositivo de trincado:

Medio para enganchar el dispositivo de trincado a la superficie de apilado del
buque; cuenca redonda u ovalada puesta a ras de la superficie de apilado, con
una barra o fijacion similar para sujetar el gancho. [C.2.3, # 6.6]
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Rolux cassette

Cassette

Stowage category

Port status

Cell

Load centre

Emergency control
centre

Operations control
centre

Medical centre

Terminal control
centre

Control centre

Locking cam

Certification

Cassette o chasis Rolux:

Tipo de soporte sin ruedas, para llevar contenedores de a dos o de a cuatro
(apilados a dos alturas), sobre los que son transferidos y estibados a bordo de los
bugues Ro-Ro. [C.2.3, # 9.3]

Cassette:

Estructura de acero sin ruedas sobre la que se coloca el contenedor para
transferirlo y estibarlo a bordo de un buque Ro-Ro; es movida por un -trailer
especial. [C.2.1, #7.7; C.2.2, # 11.6]

Categoria de estiba:

Una de las cinco categorias de materiales peligrosos, (A a E), que indica las
exigencias especificas de estiba (detalladas en el Cédigo IMDG) en relacién a los
buques de carga, los que transportan no mas de 25 pasajeros y los que
transportan mas de 25. [P.3.1, # 9.2]

Categorizacién de los puertos en términos de las escalas de los buques y sus
itinerarios; designados como pivote (hub), alimentador o puerto de escala directa
[C.6.1, #6.6,6.9)

Celda:

Unidad individual del sistema de celda guia donde entra un contenedor
hipotéticamente dos de "media altura” (4 pies 3 pulgadas). [C.2.1, # 5.2; C.2.2, #
21]

Centro de carga:

Punto virtual en los equipos de izado de carga (ej. montacargas), en el cual el
peso de la carga se encuentra equilibrado por el peso y la estabilidad de la
maquina; si la carga estad equilibrada en cada lado de ese punto, la maquina
puede levantar pesos hasta su limite de carga segura. [C.1.3, # 6.6; C.1.4, # 4.6]

Centro de control de emergencias:

Centro de control ubicado dentro de un Puerto o terminal con el personal y los
medios para dirigir y coordinar la respuesta ante una emergencia [C.4.1, #16.4]

Centro de control de operaciones:
Véase control centre (centro de control).
Centro médico (enfermeria):

Lugar dedicado, dentro del Puerto, equipado y con personal, responsible por el
cuidado de la salud de los empleados. [C.4.1,#14.13]

Centro o sala de control de la terminal:
Véase control centre (centro de control).
Centro, sala de control:

Oficina administrativa desde donde se controlan las actividades operacionales del
puertoterminal, generaimente mediante la comunicacion directa por radio o
computadora; puede ser una torre de control, separada de las oficinas; también es
conocida como sala de control, centro de control de operaciones, centro de control
delaterminal. {C.1.1,#3.1,C.4.1,#45;S.22, #1.2,5.23,#1.4;524,#1.2]

Cerrojo:

Componente del mecanismo de cierre de la puerta, que encaja en la hembra del
cerrojo soldado al cabezal o z6calo de la puerta. [C.3.1, # 3.18]

Certificacion:

Proceso de prueba de un contenedor con respecto a sus especificaciones, para

calificarlo para la placa de aprobacion de seguridad. [C.3.1, # 5.12]
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Glosario PDP

Test certificate

Container packing
certificate

Lashing certificate

Life jacket

Chassis

Locking pin

Crane cycle

Quay transfer cycle

Transfer cycle time

Safety beit

Seat belt

Quality circle

Certificado de aprobacion de inspeccién:

Documento que declara que un determinado equipo (de la terminal o del buque)
ha pasado satisfactoriamente los procedimientos de prueba de fabrica, de
construccion o de instalacién; documento subsiguiente emitido al pasar las
reinspecciones planificadas y obligatorias. [C.4.1, #10.9; C.4.2, #7.2]

Certificado de arrumazén (consolidacion) del contenedor:

Documento completado por el cargador, donde declara que el contenedor es
adecuado para el transporte de mercancias peligrosas, que estd en buenas
condiciones y que la carga fue correctamente efectuada. [C.3.5, #6.1, P.3.1, #7.5

1
Certificado de trincado:

Documento que certifica el trincado seguro y correcto de los contenedores en
cubierta en todas las bays del buque, firmado por el oficial de guardia del buque y
por el supervisor del buque. [S.2.1, # 7.9]

Chaleco salvavidas:

Dispositivo de seguridad inflable o flotante provisto y usado por aquéllos que
trabajan donde existe riesgo de caer al agua. [C.4.1, #13,10]

Chasis (remolque):

Remolque autorizado para transportar contenedores en rutas. {C.1.1,# 6.9; C.1.3,
#4.2)

Chaveta:

Pasador de acero insertado a través de un agujero en el calzo, cono guia o placa
base para asegurar en posicién contenedores apilados. [C.2.3, # 5.2]

Ciclo de la graa:

Secuencia continua de los movimientos de la gria, que da como resultado una
descarga desde el buque o una carga dentro de él; formalmente diferenciada en
cuatro actividades. [C.1.2, # 1.3]

Ciclo de transferencia en el muelle:

Secuencia continua de cuatro actividades que componen una etapa en la
operacion de transferir carga entre su ubicacion de almacenaje en el
puerto/terminal y la gria del costado del muelle. [C.1.3, # 2.2]

Ciclo de transferencia:

Tiempo tomado para finalizar un ciclo completo de transferencia en el muelle.
[C.1.3,#9.1]

Cinturén de seguridad:

Cinturén usado por una persona que trabaja en altura, sujeto a un cable de
seguridad/sistema de riel inercial, disefiado para protegerla de resbalones o
caidas. [C.4.1, # 11.8] o

Cinturén de seguridad:

Correaje que se ajusta firmemente al asiento de un vehiculo o equipo, disefiado
para proteger al conductor/operador en caso de accidente. [C.4.1, # 13.9]

Circulo de calidad:

Grupo voluntario dentro de una empresa, que se reGne regularmente para
identificar, analizar y resolver problemas especificos relacionados con el trabajo.
[S.1.2,#6.4]
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Portable tank

IMDG Class

Rating

Container
identification code

Identification code

Country code

Reference code
number

CFS reference code

Size code

Type code

Owner’s code

IMDG Code

International
Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Code

Cisterna portatil:

Tanque con capacidad superior a 450 litros (para liquidos) o 1000 litros (para
gases); uno de los siete definidos y especificados en el Cédigo IMDG. [P.3.1, #
4.4]

Clase IMDG:

Una de nueve categorias de riesgos que presentan las cargas peligrosas, como
se define en el codigo IMDG. [C.1.5,#4.13;C.1.6,#3.13;P.31,#2.3]

Clasificacion:
Véase maximum gross mass (peso bruto maximo).
Cddigo de identificacion del contenedor:

Secuencia de cuatro letras seguidas por siete digitos, que identifica en forma
Unica a un contenedor y que se exhibe en una ubicacién estandarizada en los
laterales, extremos y techo del mismo; identificacién 1SO obligatoria. [C.1.5, # 4.4;
C.1.6,#2.15; C.3.2, #3.3]

Cédigo de identificacion:
Véase container identification code (cédigo de identificacion del contenedor).
Cdédigo de pais:

Codigo opcional de ISO de dos (originalmente tres) letras que indican el pais de
registro del contenedor, que forma parte de la secuencia alfanumérica de pais,
tamafio y tipo. [C.3.2, # 5.2]

Cadigo de referencia

Cédigo de referencia de la estacion de contenedores:

Sistema numérico o alfanumérico para la identificacion Unica de cada
consignacién de carga manipulada por la EC; namero de referencia creado
cuando en un documento se avisa por anticipado sobre la consignacion y se
adjunta al registro de ia misma dentro de SIG (Sistema de Informacion de
Gestion), para usar cada vez que es manipulada o se hace referencia a ella. |
S.2.5,#5.6]

Cédigo de tamafio:

Seccion de dos digitos de identificacion opcional de pais/tamafio/tipo, que indica
longitud y altura del contenedor. [C.3.2, # 5.3]

Cédigo de tipo:

Secuencia de dos digitos que indica la categoria precisa del contenedor; exhibido
como parte de la identificacion (opcional) ISO de pais, tamafio y tipo. {C.3.2, # 5.5]
Cadigo del propietario:

Secuencia de cuatro letras que indican el propietario del contenedor; parte del
codigo de identificacion obligatorio del contenedor, exhibido en todas las
ubicaciones especificadas en el exterior del mismo. [C.3.2, # 3.4]

Codigo IMDG:

Cadigo Maritimo Internacional para Mercancias Peligrosas. Véase International
Maritime Dangerous Goods Code (Cédigo Maritimo intrnacional de Mercaderias
Peligrosas).

Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG):

Publicacién de la Organizacién Maritima Internacional, que clasifica, define,
enumera y especifica la manipulacion, el etiquetado y el tratamiento de todos los
tipos de mercancias peligrosas. [C.1.5, #4.13; C.1.6, # 3.13; C4.1, #1.7, P31, #
2.1]
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Stowage factor

Utilization measure

Pad out

Sagging (2)

Spontaneously
combustible

Compensation trade

Trade

Safety committee

Type test(-ing) (1) v

Ship’s safety notice

Non-verbal
communication

Communication

Coeficiente (factor) de estiba:

Valor calculado para un espacio tipico ocupado (en metros cubicos o pies clbicos)
por una tonelada de carga de un bien determinado, en diferentes tipos de
embalaje y bajo diversas condiciones de estiba/ almacenaje/carga; tabla de
valores publicada para una amplia gama de productos y condiciones. [C.3.4, #
4.10; S.2.5, #3.3]

Coeficiente de utilizacion:

Medida de desempefio/rendimiento que indica cuan intensamente es usado un
recurso; promedio entre el uso real y el uso maximo posible de un recurso en un
periodo determinado. [C.6.2, # 2.4]

Colocar calces de trincas:

Colocar dispositivos conectores en los alojamientos en el fondo de bodega o en el
tier superior de los contenedores apilados para prepararlos para la estiba del
préximo tier. [S.2.1, # 7.4]

Comba:

Se dice de la distorsion hacia abajo (permitida) de la parte media del piso de un
contenedor completamente cargado. [C.3.1, # 3.8]

Combustion espontinea:

Se dice de los materiales de Clase 4.2 de IMDG, sélidos y liquidos, que pueden
calentarse e incendiarse naturalmente, sin que se requiera calor o llamas. [P.3.1,
#2.7]

Comercio por trueque:

Forma de comercio internacional en la que el pago de bienes y servicios se hace
por intercambio directo de otros bienes o servicios; trueque. [C.6.1, # 1.7]

Comercio:
Compra o venta bienes y servicios. [C.6.1, # 1.1]
Comité de seguridad:

Entidad que representa a la direccion, fuerza laboral, responsables de seguridad y
sanidad, y organizaciones de trabajadores, que actlia como comité consultivo en
todos los asuntos asuntos de salud ocupacional y seguridad. [C.4.1, #2.5]

Comprobacién de tipo:

Probar un contenedor de muestra del lote del fabricante para cotejario con los
estandares de seguridad definidos por las Normas de Seguridad CSC;
procedimiento necesario para permitir }a colocacion de la placa de aprobacion de
seguridad CSC opcional en el contenedor de ese tipo/lote. [C.3.2, # 8.2]

Comunicacién de seguridad para el buque:

Documento entregado al oficial de guardia inmediatamente después del atraque,
donde se detallan los procedimientos de seguridad relacionados con el acceso a
las éreas del puerto/terminal, y que luego son exhibidos en forma notoria en
ambos lados de la escala real y otros medios de acceso al buque. [C.4.1, # 6.5;
S.2.1,#2.3]

Comunicacién no verbal:

Expresion facial, gestos o posturas; efectuada conjuntamente o sustituta de la
comunicacién verbal; lenguaje corporal. [S.1.3, # 4.10]

Comunicacion:

Proceso de dar o intercambiar informacion por medios verbales u otros; la
informacién brindada o intercambiada de esta forma. [S.1.3, # 4.2}
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Double-bottomed

Reconciliation

Condensation

Container status

L.oaded condition

Light condition

Lead

Air duct

Frozen

Deep frozen

Quadruple
intermediate stacking
cone

Compensatory
stacking cone

Con doble fondo:

Construccion en las que las vigas maestras y cuadernas que forman la estructura
del piso del buque tienen planchas puestas encima, a modo de cubierta interior,
que encierra una serie de tanques entre esas planchas y las del casco. [C.2.1, #
2.1]

Conciliacion:

Proceso de comprobacion, al término de la operacion del buque, de que todos los
movimientos planeados de la descarga y carga han sido efectuados, que todos los
cambios y re-estibas han sido hechos, y las omisiones y/o errores han sido
identificados y/o corregidos. [S.2.1, # 10.4; S.2.2, # 8.4]

Condensacién:

Formacién de humedad en objetos (por ejemplo, en las paredes del contenedor,)
cuando el aire, que contiene altas concenfraciones de vapor de agua, se enfria;
también conocido como transpiracién (sweating). [C.3.5, # 2.11]

Condicién (o status) del contenedor:

Descripcion de la utilizacion y estado actual del contenedor, por ejempilo,
FCL/LCL/vacio, de entrada/de salida, transbordo/transito. {C.1.1, # 110, C6.2, #
3.4}

Condicién de maxima carga:

Describe el buque que lleva gran cantidad de carga, desplazéandose bien
sumergido en el agua y que tiene un calado profundo. [C.2.1, # 3.3]

Condicion liviana o desplazamiento liviano:

Describe un buque que lleva poca o ninguna carga y que tiene calado poco
profundo. [C.2.1, # 3.3]

Conducir:

Lograr el mejor desempefio de un grupo de trabajo a través de la persuasién u
ofreciendo incentivos. [S.1.4, #5.1]

Conducto de aire:

Espacios interconectados que se dejan entre columnas de buitos cuando se
carga un contenedor ventilado, para permitir la circulacién del aire. [C.3.5, # 2.12]

Congelada:

Describe a la carga refrigerada que se mantiene a una temperatura entre ~12°y -
18°C.[C.3.5, # 4.6]

Congelado profundo:

Sedice de las cargas refrigeradas mantenidas a temperaturas por debajo de los -
18°C.[C.3.5, #4.6]

Cono cuadruple de apilado intermedio:

Tipo de dispositivo conector de un contenedor intermedio, que consiste en cuatro
conos apilables unidos, para unir dos pares de contenedores apilados contiguos.
[C.2.3,#4.11]

Cono de apilado compénsatorio:

Tipo de dispositivo intermedio de apilado de contenedores que agrega bloques de
metal de 15 cm de grosor, para nivelar una combinacién de contenedores de 8
pies y de 8 pies 6 pulgadas de alto en la misma pila a bordo; también conocido
como cono nivelador (level adjusting cone). [C.2.3, #4.11]
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Double intermediate
stacking cone

Intermediate stacking

cone

Twisted intermediate

stacking cone

Turnfoot cone

Guide cone

Level adjusting cone

Bill of lading

Quality council

Counseling

Consignment

Consignee

Consolidation

Marine poliutant

Cono de apilado intermedio doble:

Tipo de cono de apilado intermedio que asegura dos pares de contenedores
contiguos; placa a la cual estan soldados dos conos que apuntan hacia arriba y
dos hacia abajo. [C.2.3, #4.11]

Cono de apilado intermedio:

Tipo de dispositivo de apilado intermedio de contenedores, que consiste en un
par de conos fijados uno frente a otro (como en espejo). [C.2.3, #4.11]

Cono de apilado intermedio:

Tipo de dispositivo de apilado intermedio, con un cono girado en relacién al otro;
conector semi-cerrado. [C.2.3, # 4.10]

Cono giratorio de trincado:

Dispositivo conector de un contenedor, cuyo pie puede girar en angulo, y asi
trabarse en el encastre. [C.2.3, # 4.9]

Cono guia:

Tipo de conector de contenedores sin cierre, que consiste en un cono de acero
hueco o sélido soldado directamente a la superficie de apilado. [C.2.3, # 4.4]

Cono nivelador:
Véase compensatory stacking cone (cono de apilado compensatorio).
Conocimiento de embarque (B/L):

Documento preparado por el operador del buque y entregado al duefio de la
carga, que actia como un contrato entre las partes para el transporte maritimo de
dicha carga. [C.1.5, # 4.9]

Consejo de calidad:

Grupo de altos ejecutivos y representantes del grupo de calidad, dirigidos por el
gerente general, responsables de dar instrucciones estratégicas sobre el manejo
de la calidad total. [S.1.2, # 6.4]

Consejo, asesoramiento:

Proceso por el cual se da un consejo beneficioso a un individuo, en forma cordial y
habitualmente de manera informal, especialmente para evitar o prevenir
procedimientos disciplinarios, y como una primera respuesta a las quejas o
reclamos. [S.1.3, #5.2]

Consignacion:

Lote de mercancias que sera embarcado a un destino, identificado en forma
separada en los documentos de embarque. [C.1.1, # 1.2]

Consignatario:

Persona o empresa receptora de la consignacién transportada, asi también
denominada en el contrato de transporte. [C.1.1, # 1.3; C.1.6, #1.2; C.3.4, # 3.2]

Consolidacién:

Proceso que consiste en recolectar y agrupar varias cargas, para cargarlas en un
mismo contenedor para continuar su traslado. [C.1.6, # 1.2]

Contaminante marino:

Substancias perjudiciales para el ambiente marino, segin la definicion de la
Convencién Internacional IMO para la Prevencion de la Contaminacion por
Buques (MARPOL); grupo dentro de la Clasificacion IMDG 9 que se indica con
una marca triangular IMDG. [P.3.1, # 2.12]
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Heated container

Closed vented
container

Closed ventilated
container

Less than container
load (LCL)

Anchor box

Full container load
(FCL)

Named cargo
confainer

Specific cargo
container

General cargo
container

Freight container

Marine freight
container

Half-height container

Contenedor calefaccionado:

Tipo de contenedor térmico para carga especifica, con un dispositivo para
calefaccionar el interior. [C.3.1, #6.12]

Contenedor cerrado venteado:

Tipo de contenedor de propdsito general que tiene intercambio de aire pasivo
entre el interior y la atmdsfera exterior por medio de orificios (venteos) ajustables.
[C.3.1,#6.5]

Contenedor cerrado ventilado:

Tipo de contenedor de proposito general que tiene intercambio de aire entre el
interior y la atmésfera exterior a través de ventilaciones ajustables, ayudado
(frecuentemente) por un sistema de ventilacion mecanica, por ejemplo, un
ventilador eléctrico. [C.3.1, # 6.5]

Contenedor con cargas parciales (LCL)::

(Estrictamente) Describe al contenedor que lleva mas de una consignacion de
carga; (comunmente) describe al contenedor que sera llenado/ vaciado en la EC.
[C.1.1,#1.9; C1.5 #2.8)]

Contenedor de anclaje:

Contenedor de gran peso, de propiedad de la terminal, que se mantiene cerca de
una grua poértico de muelle, para ser puesto sobre los rieles, paralelo a la gria no
anclada, cuando hay vientos fuertes. [S.2.3, # 10.6]

Contenedor de carga completa:

Describe (estrictamente) un contenedor con una sola consignacién de carga;
(cominmente) contenedor destinado a pasar a través del puerto/terminal sin ser
llenado/vaciado en la EC. [C.1.1,#1.9; C.1.5, #2.8]

Contenedor de carga especifica:

Tipo de contenedor especializado en el transporte de una categoria de carga, por
ejemplo, ganado, automéviles. [C.3.1, # 6.15]

Contenedar de carga especifica:

Gama de contenedores disefiados para el transporte seguro y conveniente de una
variedad de cargas especiales y dificiles. [C.3.1, # 6.9]

Contenedor de carga general:
Contenedor de carga maritima de uso general. [C.3.1, # 6.1]
Contenedor de carga:

Estructura sdlida y resistente para transportar carga, de dimensiones
normalmente acordes a estandares internacionales, con accesorios en cada
esquina para permitir su izado, movimiento y trincado en forma rapida, facil y
sequra. Véase también marine freight container (contenedor de carga maritima).
[C1.1,#1.2,C3.1,#1.2]

Contenedor de flete maritimo:

Tipo de contenedor de flete estandar usado en el trafico internacional que pasa a
través de los puertos. [C.3.1, # 1.4]

Contenedor de media altura:

Categoria de contenedor de la Serie 1 de la 1SO, de 20 o 40 pies de largd y8
pies de ancho, pero de s6lo 4 pies 3 pulgadas de altura. [C.3.1, # 2.3]
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Specific purpose
container

General purpose

container

Open top container

Special container

Reefer

High-cube container

Intermodal container

Dry bulk container

Air/surface container

Air-mode container

Refrigerated/heated
container

Refrigerated container

Series 1 container

Tank container

Contenedor de propésito especifico

Tipo de contenedor de carga general que tiene caracteristicas estructurales
disefadas para facilitar el llenado/vaciado o para proporcionar condiciones
ambientales especificas para las mercaderias que contienen mientras estan
almacenadas o siendo transportadas [C.3.1, # 6.4]

Contenedor de proposito general:
Tipo de contenedor de carga maritima basico, como lo especifica la 1ISO. [C.3.1,

# 1.5)
Contenedor de techo abierto:

Tipo especial de contenedor de carga general sin techo rigido; esta cubierto por
una lona. [C.3.1, # 6.6]

Contenedor especial:

Cualquier tipo de contenedor que no sea el basico de propdsito general, por
ejemplo, refrigerado, con carga (IMDG) peligrosa, con carga con exceso de altura,
exceso de ancho o voluminosa. [C.1.1, # 3.5]

Contenedor frigorifico:
Véase refrigerated container (contenedor refrigerado).
Contenedor High-cube (extra alto):

Contenedor conforme a especificaciones de la 1SO en largo y ancho, pero con
una altura de 9 pies y 6 pulgadas. [C.3.1, #2.3]

Contenedor intermodal:
Véase ail/surface container (contenedor aéreo/terrestre).
Contenedor para granel seco:

Contenedor cerrado, disefiado para carga seca a granel, con dos o tres
compuertas en el techo (para. cargar) y una compuerta en la puerta (para
descargar). [C.3.1, #6.14]

Contenedor para modo aéreo/superficie:

Contenedor de tipo aéreo, que ademas cumple con las especificaciones I1SO para
transporte por carretera/ferrocarril/mariiimo. [C.3.1, # 6.16]

Contenedor para modo aéreo:
Contenedor de carga destinado principalmente al transporte aéreo. [C.3.1, # 6.16]
Contenedor refrigerado/calefaccionado:

Tipo especifico de contenedor térmico que tiene dispositivos para enfriar y
calentar. [C.3.1, #6.11]

Contenedor refrigerado:

Tipo especifico de contenedor térmico, construido para mantener ta temperatura
interior fria, usando refrigerante fungible o unidades de refrigeracion mecanica.
[C.3.1, #6.11]

Contenedor serie 1:

Contenedor de flete maritimo que se ajusta a las especificaciones ISO para el
transporte intercontinental. [C.3.1, #2.1]

Contenedor tanque:

Tipo de contenedor disefiado para transportar cargas liquidas y gaseosas a
granel, que usualmente es un tanque cilindrico embutido dentro en una estructura
que cumple las normas estandar ISO. [C.3.1, #6.13]
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Insulated container

Thermal container

Container

Exchanged

containers

Work content (2)

Work content (1)

Plymetal

Quality control

Container control

CFS control

Control

Supervisory control

Contenedor térmico:

Tipo de contenedor destinado a cargas especificas, que tiene paredes aislantes
para reducir el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior; no tiene
sistemas de calefaccion o de enfriamiento. [C.3.1, # 6.10]

Contenedor térmico:

Tipo de contenedor de carga especifica, con paredes, piso y techo aislantes, con
o sin medios para enfriar/calentar. [C.3.1, #6.10]

Contenedor:

Véase freight container (contenedor de carga), marine freight container
(contenedor de carga maritimo). ‘

Contenedores intercambiados:

Unidad de medida del total de contenedores descargados y cargados en un
periodo dado; la suma de movimientos de contenedores locales y de transbordo.
[C6.2,#3.12]

Contenido de trabajo:

Cantidad de esfuerzo requerido para las operaciones de llenar/vaciar o cargar/
descargar en la EC, expresado como horas/cuadrilla para un insumo especifico o
estandar. [S.2.5, # 2.2]

Contenido del trabajo:

El total de movimientos (de descarga y carga) que deben ser efectuados durante
la recalada de un buque determinado en el puerto/terminal previamente calculado
y registrado en el plan general para operaciones.[C.2.4, # 6.8)

Contraplaca metalica:

Tipo de material de construccién usado en los paneles de la puerta del
contenedor, que consiste en un corazon de madera con caras de metal. [C.3.1, #
3.17]

Control de calidad:

Proceso para asegurar que las tareas se realicen de acuerdo a estandares de
calidad predeterminados. [S.1.2, # 6.4]

Control de contenedores:

Sistema de gestion que integra todos los sistemas y subsistemas operacionales
de la terminal, preparando y emitiendo instrucciones impresas/escritas; medio
para: controlar la manipulacion de contenedores a través de la terminal. [C.1.1, #
9.3, C.3.3,#1.8]

Control de la estacion de contenedores:

Sistema para organizar y controlar las actividades de la EC, que cubre la
planificacion, autorizacion y documentacion de recepcién, entrega, descarga y
carga de las consignaciones; principal componente del sistema de control de
gestion (SIG); sistema de control de supervision. [S.2.5, # 5.1]

Control:

Dirigir actividades de los trabajadores individuales o de un grupo para asegurar
que las tareas sean terminadas de acuerdo al programa. [S.1.2, #4.1]

Control:
Véase CFS control system (sistema de control de la EC).
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Crane controller

Controller

Incident (emergency)
controller

Ramp controller

Landside controller

Main (emergency)
controller

Scheduled day
agreement

Corrosion (1)

Corrosion (2)

Dock seal

Capital cost

Distribution cost

Controlador (controller) de la gria:

miembro de la oficina del centro de control que da instrucciones, por radio o
computadora, al operador de la gria portico de muelle y a los conductores de los
equipos de transferencia en el muelle, y que recibe informes de ellos. [C.6.3, #
2.2;821,#15,5.22,#2.2]

Controlador (controller):

Elemento del sistema de control al que se comunica los cambios en la
informacioén, y desde el cual se transmiten las instrucciones a la persona que debe

efectuarlas. [S.1.2, #4.2]
Controlador de incidentes (emergencias):

Supervisor de operaciones u otra persona designada que coordina los
procedimientos de emergencia en el lugar del incidente bajo las instrucciones de
un controlador principall [C.4.1, #16.4]

Controlador de rampa:

Persona competente capacitada y autorizada para controlar el movimiento de
peatones y vehiculos en una rampa RoRo. [C.4.2, #5.9]

Controlador de tierra:

Empleado del centro de control, responsable por la emision de instrucciones y la
recepcion de informes de conductores de equipos de tierra que trabajan en el
patio de contenedores y en el intercambio, a través de radio y/o computadoras.
[S.2.3,#1.6; S.2.4,#1.5]

Controlador principal (de emergencias):

Persona responsable a cargo de una emergencia, que tiene su base en el centro
de control de emergencies. [C.4.1, #16.4]

Convenio de estadia programada:

Convenio entre el puerto/terminal y el operador del buque, que da al operador el
uso preferencial de un sitio de atraque en un determinado dia(s) de la semana.
[C.2.4,#5.8]

Corrosion:

Deterioro de un componente de metal de la estructura del contenedor (por
ejemplo, los paneles laterales), especialmente como resultado de la reaccion
quimica entre el metal, el agua y los gases atmosféricos; uno de los seis tipos de
desgaste (wear) (q.v.) definidos. [P.3.1,# 1.1]

Corrosion:

Deterioro de un componente de metal (la estructura del contenedor, paneles
laterales, embalaje de la carga, etc.), como resultado, por ejemplo, de un derrame
de quimicos peligrosos; véase corrosive material (material corrosivo). [P.3.1, # 1.1

]
Cortina flexible de proteccién:

Aleta de plastico o goma flexible que rodea la puerta del area de carga/descarga
de la EC o tinglado de almacenaje, que protege las paredes laterales y el techo de
un contenedor o vehiculo de la intemperie y/o temperatura mientras se carga o
descarga. [C.1.6,#2.8, C.3.5,#2.3]

Costo de capital:
Costo inicial de compra o construccién de activos. [C.6.1, # 3.8]
Costo de distribucion:

Costo total de mover un producto desde su punto de produccion hasta su punto de
venta. [C.6.1, #3.1]
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Freight cost

Inventory cost

Quay handling charge

Marketing cost

Production cost

Maritime transport
cost

Voyage cost

Running cost

Basic running cost

Shore handling cost

Ship-related port cost

Shore cost

Port charge

Judgement of the
action

Costo de flete:

Parte del costo maritimo del cargador pagado a la empresa naviera, operador o
consorcio. [C.6.1, # 5.13]

Costo de inventario:

Capital y costolintereses de una empresa relacionados con las existencias
actuales. [C.6.1, # 2.3]

Costo de manipulacion en el muelle:

Costo de mover carga suelta a través del puerto/terminal, desde la puerta al
muelle (o vice versa), incluyendo la preparacién de toda la documentacion
relacionada; componente de los costos ende tierra (q.v).pagados por el
transportista a la autoridad de puerto/operador de la terminal [C.6.1, # 5.21]

Costo de mercadeo o de marketing:

Componente del costo del exportador gastado en la publicidad, la promocion y la
venta de un producto. [C.6.1, # 3.1]

Costo de produccion:

Costo total de produccién de un bien comercializado, por ejemplo, por extraer
mineral, por plantar, cuidar y cosechar un producto agricola, o por hacer articulos

manufacturados. [C.6.1, # 3.1]
Costo de transporte maritimo:

El costo total del transporte de bienes de un puerto de exportacién a un puerto de
importacion; suma del costo de flete y costos en tierra [C.6.1, # 5.13]

Costo de viaje:

Parte del costo de operacién del operador del buque que se relaciona con un viaje
especifico. [C.6.1, # 5.15]

Costo técnico:

Costos basicos de operacion:

Componente de los costos de la operacion del buque que tienen los armadores,
no relacionados con un viaje especifico, es decir, costos que se producen tanto si
el buque esta navegando como si permanece en puerto. [C.6.1, # 5.15]

Costos de manipulacién en tierra:
Véase shore cost (costos en tierra).
Costos del puerto relacionados con el buque:

Método para calcular los costos del transporte en el que los costos de estiba,
derechos y cargos del puerto y muellaje son tomados como un elemento de los

costos de viaje. [C.6.1, # 5.19]
Costos en tierra:

Elemento de los costos de transporte maritimo del embarcador, normalmente
pagado por el embarcador a la autoridad de puerto/operador de la terminal;
también conocido como costo de manipulacion en tierra. [C.6.1, # 5.13]
Costos portuarios:

Componente del costo de viaje del operador del buque, cobrado por el puerto, por
servicios prestados al buque en una recalada particular, que incluye el practicaije,

remolcadores y amarre. [C.6.1, # 5.16]

Criterio para la accién:
Habilidad personal que se demuestra cuando un individuo aprecia cual es la

accion apropiada para lograr una mejoria. [S.1.4, #7.4]
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Judgement of the
reality

Judgement of the
outcome
Centreline

Headblock

Inspection gang

Shipboard gang

Hatch square

Personal quality

Cube

Vehicle deck

Weather deck

Gooseneck

Safety culture

Criterio para la realidad:

Habilidad personal demostrada cuando un individuo aprecia con precisién la
situacion del momento, en cuanto a su seriedad, consecuencias, recursos y
prioridades; el ejercicio del buen juicio frente a la situacion actual. [S.1.4, # 7.4]

Criterio para los resultados:

Habilidad personal demostrada cuando un individuo aprecia cudl es el resultado
mas deseado o apropiado de una accion correctiva. [S.1.4, # 7.4}

Crujia:

Se dice de un objeto o ubicacién a lo largo de la linea media (longitudinal) del
buque. [C.2.1, #2.1]

Cuadernal principal:

Estructura con sistema de poleas en el extremo del sistema de izado de la grua,
a la cual se puede fijar varios tipos de spreaders. [C.1.2, # 5.4]

Cuadrilla de inspeccién:

Equipo de trabajadores portuarios, controlados por su propic supervisor,
responsables del vaciado/llenado del contenedor para la inspeccién de aduana,
de sanidad portuaria o por examen de averias. [S.2.3, #6.2; S.2.4, # 1.6)

Cuadrilla de trabajo a bordo

Grupo de trabajo de tres o cuatro personas mas el operador de la gria y el
tarjador (apuntador), asignado para tareas de descarga/carga a bordo del buque
[S.2.1,#1.6]

Cuadro de escotilla:
Area de bodega directamente debajo de la escotilla. [C.2.1, # 6.2]
Cualidad personal:

(Del supervisor) Atributo personal que hace que un individuo sea adecuado para el
rol de supervisor/lider, demostrado aun cuando esta trabajando solo. [S.1.4, # 6.1]

Cubicaje:

Volumen de una unidad o consignacion especifica de carga, expresado en metros
cubicos. [C.1.5, #4.8]

Cubierta de vehiculos:

Cubierta interna amplia de un buque Ro-Ro, a la que se accede mediante una
rampa y/o elevador, donde se acomodan los vehiculos y otras cargas. [C.2.1, #
7.2]

Cubierta principal (a la intemperie):

Cubierta principal (externa) del bugue, que se extiende a todo lo largo de Ia parte
superior del casco, que consiste en placas colocadas sobre los baos de cubierta.
[C.21,#2.2]

Cuello de ganso:

Puntal sobresaliente en el extremo frontal de algunos trailer/chasis de
contenedores (disefiados especialmente para contenedores high cube) que
permiten el acoplamiento al tractor. [C.2.3, # 5.4]

Cultura de seguridad:

Filosofia de trabajo y medio ambiente en la que la seguridad es la preocupacién
principal en cada aspecto del disefio, operacién y actividad del puerto/terminal.
[C.4.1,#2.1]
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Chock (2)

Inbound (container)

Fore-and-aft

Outbound (container)

Decision

Customs declaration

Vehicle declaration

Dangerous goods
declaration

Wind baffle

Racking

Shipside

Cunia:

Traba de madera o de otro material, usada en el llenado de contenedores para
evitar que rueden tambores, cilindros y otras cargas cilindricas, o el
desplazamiento de los pallets, cajones, etc. que no lienan el ancho o el largo del
contenedor. {C.3.4, # 6.6]

De entrada:

Se dice de la carga o contenedor que se estd descargando del buque al
puerto/terminal, tanto para posteriores movimientos hacia el interior (ej.
importaciones) o de transito o transbordo. [C.1.1, # 1.10]

De proa a popa:
Describe un objeto, ubicacion o distribucién a lo largo del buque. [C.2.1, # 5.2]

De salida:

Se dice de una carga o contenedor que se esta cargando a bordo de un bugue en
el puerto/terminal, para enviar a otro pais (como exportacién) o a otro puerto
dentro del mismo pais, ya sea originaria de ese pais o como carga de transito o de
transbordo. [C.1.1, # 1.10)

Decision:
Curso de accidn elegido e implementado, seleccionado como el mas apropiado
dentro de una serie de alternativas. [S.1.3, # 2.1}

Declaracién de aduana:

Documento presentado a la aduana por (0 en nombre de) el embarcador, que
detalla los contenidos y destino del contenedor, etc. [S.2.4, # 2.8]

Declaracion de arrumazon del vehiculo:

Documento equivalente al certificado de arrumazén del contenedor (q.v), que
declara la idoneidad y condicién apropiada de un vehiculo para transportar
mercancia peligrosa en un transporte Ro-Ro. [P.3.1, # 7.6]

Declaracién de mercancias peligrosas:

Documento (que acompafia a la nota de embarque) que brinda detalles
estandarizados de cada item de carga peligrosa que va a ser importada o
exportada a través del puertofterminal, para cumplir con los requerimientos del
Cédigo Maritimo Intemacional de Mercancias Peligrosas. [C.1.5, # 4.13; C.1.6, #
3.13; P.3.1,#7.3]

Deflector de viento:

Patron de apilado de contenedores con alturas de apilado alternativas a lo largo
de las caras del bloque, para reducir la resistencia a la fuerza del viento y las
tensiones. [S.2.3, # 10.6]

Deformacion angular:

Se dice de la tensién estatica (de compresion) que tiende a deformar el armazoén
del contenedor en direccion paralela a la base; también la deformacion resultante.
[C.2.3,#1.3; C.3.1, #5.10}

Del buque:

Se dice de las actividades, lugares de trabajo, etc., relativas al muelle y al buque.
[C.6.3,#218;8.21,#14,8.2.2,#1.2,;S.23,#14,S24,#14)

28

T T T T T T T T T T T T T 1 1111111111122 22220 e




Glosario PDP

Delegation of
authority

Delegation of
responsibility

Delegation

Delegate

Incremental demand

Sailing delay

Cargo density

Administration
finance department

Engineering
department

Line department

Operations
department

System department

Inland clearance
depot (ICD)

Delegacion de autoridad:

Acto o practica de transferir a un subordinado la autoridad en la toma de
decisiones y en la emisién de drdenes; principio de administracién que otorga a
los gerentes inferiorespoder para tomar decisiones. [S.1.1, # 4.4]

Delegacion de responsabilidad:

Acto o practica de transferir a un subordinado la responsabilidad para controlar los
grupos de trabajo y tomar decisiones; principio de administracion para hacer
responsables de las decisiones a los gerentes de,menor jerarquia. {S.1.1, # 4.4]

Delegacion:

Acto o proceso por el cual se delega la autoridad y/o responsabilidad a un
subordinado. [S.1.1, # 2.8]

Delegar:

Transferir la responsabilidad y/o autoridad a niveles inferiores de la cadena de
mando. [S.1.1, #2.8]

Demanda incremental:

(De area de almacenaje) Diferencia entre el nGmero de contenedores (o carga)
que entran y salen en un determinado periodo. [C.6.2, # 5.7}

Demora en la zarpada:

Intervalo entre la zarpada de un buque del muelle y la salida del puerto;
componente del tiempo de estadia total de un buque en el puerto. [C.6.2, # 6.2]

Densidad de carga:

Peso de un metro cibico de un bien determinado; inverso al coeficiente de estiba
(q.v). [S.25,#3.3]

Departamento de administracién / finanzas:

Divisién de la organizacion del puerto/terminal que actiia como secretaria y es
responsable del personal, la contabilidad, la facturacién, la administracion
general, etc. [C.1.1, #8.6]

Departamento de ingenieria:

Divisién de la organizacion del puerto/terminal que brinda servicio de
mantenimiento e instalaciones para que las operaciones y otros departamentos
se mantengan funcionando; puede tener diferentes secciones (civil, mecanica,
eléctrica y naval). [C.1.1, # 8.4]

Departamento de linea:

Unidad organizacional relacionada directamente con la funcion primaria de la
organizacion. [S.1.1, # 4.14]

Departamento de operaciones:

Divisién de la organizacion del puerto/terminal que esta a cargo directamente de la
manipulacién de carga entre un buque y el transporte interior, y la documentacion
relacionada con la misma. [C.1.1, # 8.3].

Departamento de sistemas:

Division de Ila organizacién del puertoterminal responsable de disefiar,
proporcionar y mantener un sistema de informacion de gestion (habituaimente
computarizado). [C.1.1, #6.5]

Depésito interior de contenedores (DIC):

Terminal interior con areas de almacenaje abiertas y cubiertas, e instalaciones
para cargar/descargar y consolidar contenedores, con redes de transporte a uno
o mas puertos. [C.1.1,# 1.6; C.1.6, # 1.2]
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Canal due

Light due

Port due

Sway

Human resource

development (HRD)

Job description

Performance

Wear

Sliding

Displacement

Supervisory skill

Interpersonal skill

Personal skill

Derechos de canal:

Cuota cobrada al operador del buque por pasar, por ejemplo, el Canal de Suez o
de Panama; componente de los gastos de viaje de este operador. [C.6.1, # 5.16]

Derechos de faros y balizas:

Derecho cobrado al buque como contribucion al costo de proporcionar faros y
luces de navegacion a lo largo de la costa o canal de navegacion; componente
del costo de viaje del operador del buque. [C.6.1, #5.16]

Derechos portuarios:

Componente del costo de viaje del operador del buque, cobrado por el puerto
como una forma de recuperar los costos del servicio de conservacion; por
ejemplo, dragado, mantenimiento del rompeolas; aplicado sobre el tonelaje
registrado, eslora y calado del buque. [C 6.1, # 5.16]

Derrapar:

Moverse enteramente hacia los costados, a lo largo de una superficie inclinada,
por ejemplo, el buque que se desliza lateralmente sobre una ola. [C.2.3, # 1.6;
C.34,#1.6]

Desarrollo de recursos humanos (DRH):

Funcion de la organizacién y actividades relacionadas a la contratacion,
seleccion, entrenamiento, promocién y valoracién de los empleados. [S.1.2, # 8.1]

Descripcion del trabajo:

Documento escrito/impreso que detalla los deberes y responsabilidades
relacionadas a un cargo/puesto dentro de una organizacion. [S.1.1, # 3.7]

Desempeito, rendimiento:

Cantidad, calidad y efectividad o eficiencia con la que una actividad ha sido o se
estd efectuando. [C.6.2,#1.1; S.1.1,#6.4; S.1.2, #5.1]

Desgaste:

Deficiencia del contenedor causada por el deterioro gradual de la condicion fisica
durante el uso normal; hay seis categorias definidas de desgaste. [C.3.3, # 8.2]

Deslizamiento:

Se dice del desplazamiento horizontal del contenedor sobre la superficie cuando
una fuerza (por ejemplo, viento, olas, aceleracion repentina) es aplicada al
costado o extremos del mismo. [C.2.3, # 2.1]

Desplazamiento:
Peso del bugue cuando esta completamente cargado. [C.2.1, # 3.6]
Destreza de supervision:

Comportamiento aprendido por el supervisor, requerido para efectuar su trabajo
en forma efectiva; no relacionado con la naturaleza técnica del puesto. [S.1.3, #
1.2}

Destreza interpersonal:

Habilidad, cualidad o atributo personal que se evidencia y utiliza cuando el
individuo (por ej., el Supervisor) estd en contacto con otros (por ej., un
subordinado o superior). [S.1.4, #6.1]

Destreza personal:
Véase personal attribute (atributo personal).
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Technical skill

Administrative skill

Deviation

Limited safety stop

Safety stop

Commanding

Restitution

Opening day

Closing day

Floor plan

Check digit

Yard address

Destreza técnica:

Destreza de supervision ejercida en la solucién de problemas relacionados con fas
tareas del grupo de trabajo, las cuestiones técnicas que surgen en el proceso de
supervision y las actividades de supervision generales. [S.1.4, # 1.4]

Destrezas administrativas:

Habilidades y técnicas de supervision requeridas para manejar el intercambio de
informacion y para la direccion general del grupo de trabajo. {S.1.4, #1.4]

Desviacion:

Diferencia indeseable, que puede ser medida, entre el producto real del sistema y
el estandar u objetivo establecido, que retroalimenta al controlador para gue inicie
una accion correctiva, [S.1.2,#4.2;S.1.3,#2.1]

Detencion de seguridad limitada:

Detenciéon de seguridad (q.v.) en areas de trabajo o rutas de acceso, para
permitir el movimiento seguro de peatones. [C.4.1, # 4.6]

Detencidn de seguridad:

Una orden de detencién de todas las actividades operacionales en un area
determinada o en toda una terminal, para permitir el acceso seguro a pie a un
lugar particular para una tarea de rutina o en respuesta a una emergencia. [C.1.3,
#112,C4.1,#46;8.2.3 #1.3]

Determinante:

Se dice del compartimento, escotilla o bodega que contiene la mayor cantidad de
carga para descargar en un puerto determinado, o que requiere la mayor cantidad
de esfuerzo de descarga y/o tiempo; también se le dice (escotilla, bodega,
compartimento) pesada(o) o critica(o). [C.1.2, # 3.11]

Devolucién:

Movimiento de contenedores vacios desde un lugar de vaciado hasta el puerto de
importacién o una ubicacion designada por el operador del buque; costo asociado
con tal movimiento, ya sea pagado por el receptor o incorporado en la tarifa de
flete. [C.6.1, # 5.27]

Dia de apertura:

Primer dia en que seran aceptados en el puerto/terminal los contenedores de
salida destinados a un buque que hara escala; inicio del periodo de aceptacién.
[S.2.4,#2.3]

Dia de cierre:

La fecha de finalizacion de un periodo determinado de aceptacion para la
recepcion de carga/contenedores. [C.1.6,# 5.1; S.2.4, # 2.3]

Diagrama de planta:

Plano mural o impreso de la EC o de ofro tinglado de almacenaje o area abierta,
con los bloques de almacenaje y los slots de contenedores, que indica toda la
carga almacenada actuaimente. [C.1.6, # 2.16]

Digito de control:

Séptimo nimero en el cddigo de identificacion del contenedor; valor calculado
que proporciona informacion para validar la exactitud del codigo. [C.3.2, # 3.6]

Direccion del patio:

Codigo de identificacién Gnico (numérico o alfanumérico) de cada slot de
almacenaje en el patio de contenedores. [C.1.4, # 9.2-9.4; C.1.5, # 5.8]
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Chief executive

officer (CEO)

Executive director

Non-executive

director

Discipline (1)

Discipline (2)

Availability

Demand availability

Disposition

Intermediate stacking
device

Lifting appliance

Bracing device

Lashing device

Wheelbase

Director Ejecutivo (Gerente general):

El gerente con mas rango de la empresa, quien es directamente responsable de
ejecutar las decisiones del directorio. [S.1.1, #2.8]

Director ejecutivo:

Gerente portuario jerarquizado, que es parte de la junta directiva de la autoridad
portuaria. [S.1.1, # 2.8]

Director no ejecutivo:

Miembro del directorio que no estd empleado por la autoridad portuaria, sino
nominado o designado por el ministro. [S.1.1, # 2.8]

Disciplina:

Entrenamiento que desarrolla el autocontrol, la autedisciplina o la eficiencia; el
resultado de ese entrenamiento o control; conducta metédica, comportamiento de
acuerdo a las reglas de la organizacion. [S.1.3, #5.1]

Disciplina:

Tratamiento que corrige o castiga el incumplimiento de las reglas establecidas o el
desempefio/rendimiento que esta fuera de los limites aceptables. [S.1.3,# 5.1]

Disponibilidad (de equipo):

Medida de rendimiento que indica la proporcién de tiempo que la maquinaria o
tipo de maquinaria esta disponible para las operaciones. Se calcula asi: (horas
magquina disponible divididas por horas maquina posibles) x 100. [C.6.2, # 6.13]

Disponibilidad ante la demanda:

Medida de rendimiento calculada como la proporcién de tiempo que un tipo de
equipo esta disponible cuando lo solicitan los usuarios. [C.6.2, # 6.14]
Disposicion:

Distribucién de la carga en los espacios de carga del buque; especificamente,

cémo se distribuye la carga a ser descargada en un determinado puerto en las
bodegas/ compartimentos. [C.1.2, # 3.8]

Dispositivo de apilado intermedio:

Uno de una gama de conectores de contenedores (con cierre y sin cierre) que se
ubican en los accesorios de las esquinas superiores de un contenedor, para que
otro pueda ser apilado sobre él en forma exacta. [C.2.3, # 4.10]

Dispositivo de izado:

Equipo con fuerza motriz fijo o mavil, para manipular cargas, ej. gria, plumas,
guinche, motoelevador [C.4.2, 7.1]

Dispositivo de trincado lateral:

Tipo de trincado que sujeta la capa (tier) superior de los contenedores al costado
de la bodega de un buque portacontenedores no celular; se conoce también
como soporte lateral. [C.2.3, # 5.12]

Dispositivo de trincado:

Uno de una gama de sistemas para asegurar contenedores en estiba sobre

guﬁierta, y bajo cubierta en buques Ro-Ro y en bodegas no celulares. [C.2.3, #

Distancia entre ejes:

Espa_cio libre de Ia. estructura de una gria u otro dispositivo instalado sobre rieles,
medida en el sentido de ios rieles; cominmente tomado como la mayor longitud

g%espuede tener una carga a ser izada y movida a través de su estructura. [C.1.2,
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Livery

Longitudinal

distribution

Transverse

distribution

Athwartships

Vertical distribution

Spread(-ing)

Foreign exchange

Double-cycling

Documentation

Transit document

Cost effectiveness

Heel

Distintivo:

Conjunto de colores, nombres y/o marcas aplicadas al contenedor para identificar
a su duefio. [C.3.2, # 1.3]

Distribucién longitudinal (de cargas):

ue esta distribuido el peso de la carga a través del largo del buque;

Forma en q P ¢
etermina el calado maximo y el asiento . [C.1.2,#2.8]

factor que d
Distribucién transversal (de carga):

Equilibrio del peso (de la carga) a babor y estribor del eje de la linea de crujia del
buque; factor que determina la tendencia del buque a escorarse a babor o

estribor. [C.1.2, #2.7]

Distribucién transversal:

Indica la distribucién (de objetos) a lo ancho del buque, en bodegas, ete. [C.2.1, #
5.2]

Distribucién vertical (de cargas):

Forma en que el peso de la carga es distribuido, desde el fondo de bodega a la
cubierta principal, dentro de una escotilla o bay del buque; factor de planificacion
que asegura que la parte superior de la estiba no esté pesada y que pueda

caerse. [C.1.1, #2.5]

Distribuir (distribucién):

Distribuir contenedores c!e una categoria en grupos, dentro del area de
almacenaje o en las escotillas ¢_1el buque, para permitir la maxima velocidad para
desapilar/estibar sin interferepcua y para minimizar las demoras por accidentes o
averias; patrén de almacenajé o de estiba que considera este principio. [C.1.4, #

10.6]

Divisas::

Moneda requerida por el comprador de bienes en el exterior, pudiendo ser la
moneda del pais productor/proveedor de bienes o la de un tercer pais, aceptada
internacionaimente. [C.6.1, #1.5]

Dable ciclo:
Véase backloading (retrocarga).

Documentacion:

Conjunto de hojas manuscritas, fpecanograﬁadas o impresas para la planificacion,
instruccién, control € informacion operacional y ias actividades afines, y los
procedimientos formales para manejar estos documentos; sistema para tratar
estos documentos Yy lograr un desempefio seguro y eficiente en un conjunto de

tareas. [S.1.2, # 6.3]

Documento de transito:

Documento emitido por la aduana para levantar la “retencién” sobre un contenedor
de entrada, que puede ser desp'achado en el Depésito Interior de Contenedores
(DIC) o en ellocal del consignatario. [S.2.4, # 4.4]

<

Eficacia en funcién de los costos:

Medida de productividad que indica la relacion entre el costo de producir cada
unidad y el ingreso que ella produce. [C.6.2, #2.3]

Eje (coz):
Punto giratorio en una gria de pescante horizontal o pluma, donde se sube o
baja el brazo. [C.1.2, #5.5]
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Solid bulk packaging

Product containment

Statutory company

In ballast

Information officer

Berthing master

Chargehand

Tilt

Type test{-ing) (2)

Container delivery

Direct delivery

Indirect delivery

tween deck

Embalaje para graneles sélidos:

Tipo de embalaje permitido para algunos sélidos, especificado en el Cadigo IMDG,
cargados directamente en los contenedores de carga a granel, vehiculos
terrestres o ferroviarios, o tanques portatiles sin una forma intermedia de
embalaje. [P.3.1, #4.5]

Embalaje:

Medios, sistema o proceso de embalar material a ser transportado; una de las
cinco categorias principales definidas en el Codigo IMDG. [P.3.1, # 4.1]

Empresa pablica creada por ley:

Corporacién que administra independientemente una organizacion (portuaria), que
es establecida por un decreto especifico del parlamento. [S.1.1, # 2.5]

En lastre:

Describe el buque que lleva poca o ninguna carga, y que mantiene su estabilidad
y calado llevando agua en sus tanques de doble fondo, o material pesado (que no
paga flete) en las bodegas. [C.2.1, #8.3]

Encargado de la informacién:
Véase information office supervisor (supervisor de la oficina de informacion).
Encargado de muelle:

Miembro por la capitania o autoridad del puerto, quien controla el proceso de
atraque del bugue en el muelle; supervisor a cargo de la cuadrilla de amarre.
[S.2.1,#2.2]

Encargado, asistente del supervisor:

Miembro del grupo de trabajo al que se le otorgd algun grado de autoridad para
asistir al supervisor en su tarea de controlar el trabajo del grupo. {S.2.1, # 1.7,
S$.25,#1.6]

Encerado:

Lona impermeabilizada removible utilizada para cubrir un contenedor de techo
abierto. [C.3.1, # 6.6]

Ensayo, prueba:

Probar un embalaje de muestra para comprobar el cumplimiento de las
especificaciones apropiadas segin las define el Cédigo IMDG. [P.3.1, #5.1]

Entrega, despacho del contenedor:

Operacién de transferencia de un contenedor de importacion, de ia
responsabilidad de la terminal al medio de transporte interior que lo retira, y los
procedimientos de documentacion afines. [C.1.1, # 2.12]

Entrega, despacho directo:

Operacion en la que la carga se transporta directamente entre el bugue atracado y
el transporte interior (de carretera o ferroviario) que es conducido hasta el muelle,
sin que la carga pase por el almacenaje. [C.1.3,# 1.2; C.1.5, #2.3-2.4]

Entrega/despacho indirecto:

Proceso de manipulacion de la carga a través del puerto/terminal, en el cual la
carga de salida (a su llegada desde el interior) o la carga de entrada (descargada
del buque) se almacena temporalmente en espera de su proximo traslado. [C.1.3,
#1.2; C.1.5,#2.3]

Entrepuente:

Cubierta interna del buque, ubicada entre la cubierta principal y el fondo de la
bodega, que divide la bodega en espacios de carga separados. [C.2.1, # 2.2]
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Appraisal interview

Disciplinary interview

Grievance interview

Quality improvement
team

Personal protective

equipment

Transfer equipment

Equipment

Bulwark ladder/steps

Cup

Rating scale

Rope ladder

Fixed ladder

Graphic scale

Entrevista de evaluacion:

Reunion formal entre superior y subordinado, en la cual se tratan la evaluacion
del desempefio y se acuerdan los pasos a seguir. [S.1.2, # 8.15]

Entrevista disciplinaria:

Reunién formal entre el superior y el subordinado, con o sin otras personas
presentes, en la que se investiga el comportamiento respecto al incumplimiento de
las reglas de la organizacién y se elige las medidas adecuadas, siguiendo un

procedimiento establecido. [S.1.3, #5.8]
Entrevista sobre quejas:

Etapa del procedimiento de quejas en la cual el individuo sostiene una
conversacién formal con su superior y/o otros, para tratar el reclamo, y encontrar
y eliminar las causas de insatisfaccion. [S.1.3, # 6.5]

Equipo de mejoramiento de la calidad:

Grupo establecido por el consejo de calidad para investigar procedimientos y
actividades de la unidad de trabajo individual, y para sugerir, autorizar e
implementar mejoras. [S.1.2, # 6.4]

Equipo de proteccion personal:

Ropa, accesorios y dispositivos disefiados para proteger a las personas contra los
peligros relacionados con su trabajo. [C.4.1, #13.1]

Equipo de transferencia:

Equipo moévil, disefiado y usado para transferir/mover carga/contenedores) entre
areas del puerto/terminal, especialmente hacia y desde areas de almacenaje;
veéase quay transfer equipment/operation (equipo/operacion de transferencia en el
muelle). [C.1.1, # 3.4]

Equipos:

Maquinaria portatil, movil o fija y otros dispositivos y mecanismos relacionados
con las actividades operacionales. [C.4.2, #7.1]

Escala de amurada:

Pequena escalera con pasamanos que permite el acceso a la cubierta por sobre
la amurada. [C.4.2, # 5.4]

Escala de brazola:

Baranda/zocalo de metal hueco, instalado en la brazola de la escotilla para
acceder a fa bodega. [C.4.2, # 10.6]

Escala de clasificacion:

Forma de representar ia evaluacion cuantitativa del desempefio/rendimiento, por
la seleccion de puntos dentro de una escala determinada. [S.1.2, # 8.11]

Escala de gato:

Medio de acceso a un buque desde una barcaza, lancha de practico o buque
similar con bajo francobordo. [C.4.2, # 5.7]

Escala de muelie:

Escala fijada en forma segura y permanente al muro del muelle, para el acceso a
bugues con bajo francobordo. [C.4.2, # 5.8]

Escala grafica:

Tipo de escala de desempefio, en la cual se pone una marca/cruz en una linea
entre valores extremos, para indicar su grado. [S.1.2, # 8.11]
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Numerical scale

Accommodation
ladder

Verbal scale

Quay ladder

Portable ladder
Step(-ping)
Delamination
List (1)

List (2)
Hatch
Hatchway

Gusset

Length overall (LOA)

Overall length (LOA)

Escala numérica:

Escala de valoracién en fa que el evaluador elige el nimero (o letra) adecuado de
una escala para representar el nivel de desempefio individual. [S.1.2, # 8.11]

Escala real:

Escala de acceso (al bugue), generalmente de metal, suspendida con cadenas
en angulo ajustable al costado del buque, paralela al muro del muelle, apoyada o
suspendida de la superficie del muelle. [C.4.2, #5.2]

Escala verbal:

Tipo de escala de valoracién donde el asesor elige la descripcién que mejor
corresponde de una serie dada. [S.1.2, # 8.11]

Escalera (escala) de muelle:

Escalera adosada de manera permanente y segura a la pared del muelle, como
medio de acceso seguro a y de buques con bajo francobordo, y para asistir al

rescate de personas que hayan caido al agua del muelle o buque. [C.4.1, #13.10;
C.4.2, #5.8]

Escalera portatil:

Escalera de madera o metal liviano usada para el acceso temporario a
ubicaciones de trabajo en altura, donde no hay otros medios mas seguros. [C.4.2,
# 5.5]

Escalon (escalonar):

Descarga o carga progresiva a lo largo y/o ancho de una bodega, para dejar una
serie de escalones de un contenedor de alto en cada cara de apilado; patrén
resultante de descarga/carga. [S.2.1, # 6.4]

Escamado:

Defecto de desgaste del contenedor, que consiste en la separacion de las capas
de la estructura de madera terciada, por ejemplo, el entarimado del piso, el
revestimiento interno de las paredes. [C.3.3, # 8.2]

Escora:

Equilibrio del buque babor-estribor, que determina la tendencia a inclinarse hacia
un lado en vez de mantener una quilla pareja; factor principal que considera el
planner al decidir la estiba de la carga. [C.1.2, # 2.4]

Escorar:

Inclinacién del buque hacia babor o estribor estando a flote. [C.1.2, # 2.4]
Escotilla:

Abertura en la cubierta del buque que comunica a la bodega. [C.2.1, # 2.3]
Escaotilla:

Véase hatch (escotilla).

Escuadra de refuerzo:

Placa triangular de acero soldado, que refuerza la esquina del panel del techo del
contenedor; se la conoce también como placa protectora de esquinero. [C.3.1, #
3.19)

Eslora total:

Largo méaximo del buque en sentido longitudinal, medido por Ia linea de crujia.
[C.2.1,#3.1]

Eslora total:
Véase Jength overall (eslora total).
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